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MITIGEURS THERMOSTATIQUES

Installation groupée, grand nombre de points utilisateurs 
(1 à 50 sorties), débit jusqu’à 400 l/min :

- ULTRAMIX : TX91, TX92, TX93, TX94, TX95, TX96

Mitigeur thermostatique à double régulation fonctionnant suivant un principe de servo-moteur.

Le dosage des eaux est obtenu par deux valves indépendantes l’une pour l’eau chaude, l’autre

pour l’eau froide - fonctionnant  comme deux relais hydrauliques.

Ces deux valves sont pilotées par un bilame qui enregistre la température de l’eau de sortie et

dont la position est également réglable au moyen de la manette du mitigeur.

Ce principe de fonctionnement présente de nombreux avantages, notamment :

• Aucune pièce métallique mobile en frottement, donc excellente résistance à l’entartrage et remarquable longévité.

• Grâce au principe de fonctionnement des relais, aussi bonne régulation à petit débit qu’à grand débit (ce qui n'est pas le cas de

toutes les solutions proposées sur le marché).

• Sécurité anti-brûlure : en cas de rupture d’alimentation en eau froide, ou en eau chaude, l’eau mitigée est coupée

instantanément.

• Confort : pas de douche “écossaise”, en cas d’arrêt de l’alimentation en eau chaude, le mitigeur est coupé instantanément.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
Appareil apparent recommandé pour toutes les applications où la température de l’eau mitigée doit être maintenue exacte et

constante, et modifiable à volonté.

Plage de température standard : 10° à 50°C.

Sur demande et sans supplément de prix : plage de 5° à 40°C ou de 30° à 70°C. 

Mécanisme thermostatique : avec une garantie de sécurité et de fiabilité ayant fait ses preuves depuis plus de quarante ans

le mécanisme est directement solidaire du tampon/couvercle du mitigeur. Sous forme de cartouche, ce mécanisme est

démontable et interchangeable.

Clapets anti-retour homologués NF : Caractéristiques hydrauliques de très haut niveau en raison du dessin général de

l’obturateur.

Filtration : Ancrage du filtre sur la cartouche par un support élastomère étanche. Accessibilité parfaite sans dépose de

l’appareil, démontage sans outillage, nettoyage facile sans instruction.

PROTECTION CONTRE LA LÉGIONELLOSE :
2 méthodes sont  prescrites par la Direction Générale de la Santé pour lutter contre cette bactérie :

PRESCRIPTION DGS RÉPONSE ULTRAMIX
1 � élever la température

� Oui à 100%à + de 70°C (choc thermique)

2 � désinfecter (choc chimique) � Oui à 100%



15

MITIGEURS THERMOSTATIQUES

KIT DE RINÇAGE = Avantage exclusif en cas de traitement préventif ou curatif

Après avoir retiré manette,

capot et vis, sortir l’ensemble

tampon/cartouche de son

logement

Placer le joint plat

(fourni dans l’emballage)

sur le col de l’appareil

Placer l’ensemble

tampon/cartouche à l’envers

sur l’appareil et le joint plat

Visser les vis provisoires

fournies dans l’emballage ;

le mitigeur ainsi transformé

devient un by-pass

LA RÉPONSE ANTI-LÉGIONELLES :
� Vous pouvez avec le mitigeur tel quel :

• régler la température jusqu’à 55°C dans le bouclage primaire (température conseillée).

• régler la température à 38°C dans le bouclage secondaire (utilisation douches par exemple)

• procéder à un “choc” thermique tout simplement en débloquant la manette de température et en la positionnant sur 70°C 

(ceci sans démonter le mitigeur, la cartouche ou la manette).

� Vous pouvez également en mettant la cartouche en position “RINÇAGE” c’est à dire cartouche retournée, fixée à l’envers,

(voir mode opératoire simple livré dans les boîtes) :

• rincer le mitigeur et les canalisations (opération importante avant la mise en service).

• injecter dans le réseau un produit de désinfection (chlore) sans risque d’endommager le mécanisme thermostatique 

puisqu’il n’est plus en contact avec l’eau.

• procéder à un choc thermique à plus de 70°C, sans risque d’endommager prématurément le mécanisme thermostatique

puisqu’il n’est plus en contact avec l’eau.

débit (L/min) diamètre nbre de poste* finition code réf. 10/50°C code réf. 30/70°C poids

mini 3 - maxi 56 M 3/4” 20x27 1 à 7 époxy gris TX91E TX91E37 1,8 kg

mini 3 - maxi 56 M 3/4” 20x27 1 à 7 chromé TX91C TX91C37 1,8 kg

mini 3 - maxi 80 M 3/4” 20x27 1 à 10 époxy gris TX92E TX92E37 1,8 kg

mini 3 - maxi 80 M 3/4” 20x27 1 à 10 chromé TX92C TX92C37 1,8 kg

mini 3 - maxi 120 M 1” 26x34 1 à 15 époxy gris TX93E TX93E37 2,8 kg

mini 3 - maxi 120 M 1” 26x34 1 à 15 chromé TX93C TX93C37 2,8 kg

mini 5 - maxi 175 M 1”1/4 33x42 1 à 21 époxy gris TX94E TX94E37 4,6 kg

mini 5 - maxi 175 M 1”1/4 33x42 1 à 21 chromé TX94C TX94C37 4,6 kg

mini 5 - maxi 260 M 1”1/2 40x49 1 à 32 époxy gris TX95E TX95E37 7,8 kg

mini 5 - maxi 260 M 1”1/2 40x49 1 à 32 chromé TX95C TX95C37 7,8 kg

mini 6 - maxi 400 M 2” 50x60 1 à 50 époxy gris TX96E TX96E37 10,0 kg

mini 6 - maxi 400 M 2” 50x60 1 à 50 chromé TX96C TX96C37 10,0 kg

* A titre indicatif. Tenir compte du coefficient de simultanéité.

SPÉCIFICATIONS :
Manette avec blocage incorporé – capot de protection en façade (PVC gris). Manette

graduée bleu.

Plage de température standard : 10° à 50°C

Sur demande et sans supplément de prix : plage de 0° à 40°C ou de 30° à 70°C. 

Débits indiqués sous 3 bar dynamiques. 1 sortie haute.


