
ISO

9001
Electrovannes CEME
pièces détachées

Franco
290 €

10

NBR EPDM FPM

pour ESM 86 - ESM 87Membranes

Connecteurs

Code

980604

980632

980605

980634

980606

980607

980608

Code

980614

980642

980615

980644

980616

980617

Code

980624

980652

980625

980654

980626

980627

DN

3/8" - 1/2"

3/4"

1"

1" 1/4

1" 1/2

2"

2" 1/2 - 3"

Ø membrane
(mm)

34

50

60

80

90

112

149

NBR EPDM FPM

pour VSO 84Equipages mobiles

Code

980600

980601

980602

980603

TS : 80 °C

Emploi : eau froide,

hydrocarbures non

aromatiques, huiles…

TS : 110 °C

Emploi : eau chaude,

alcalins…

TS : 150 °C

Emploi : acides,

hydrocarbures…

Code

980610

980611

980612

980613

Code

980620

980621

980622

980623

DN

3/8" - 1/2"

3/4"- 1"

1" 1/4 - 1" 1/2

2"

Ø membrane
(mm)

33

60

90

110

pour ESM, EST, ESV et VSO
Caractéristiques des bobines : consulter la fiche FT 8900.

Bobines livrées sans connecteur.

Type Réf.

ESM 85 - 3/8" à 1/2"

EBB 62 - 1/4"

ESM 86 - 3/8" à 3"

ESM 87 - 3/8" à 3"

VSO 84 - 3/8" à 1"

EST 93 - 1/4" à 1/2"

ESV 90 - 3/8" à 2"

83 - 20 - 1/4" à 1/2"

VSO 84 - 1" 1/4 à 2"

B4

B6

B12

B60

Code Code Code Code Code

230 V

50 Hz

24 V

50 Hz

48 V

50 Hz

110 V

50 Hz

12 V cc

980300

980310

980410

980510

980301

980311

980411

980511

980313

980413

980513

980314

980414

980514

980315

980415

980515

Code

24 V cc

980316

980416

980516

Code

Kit d'étanchéité

renforcé

980690

980691

Code

980232

980696

980696

980696

Type

T 22

T 30

T 30

T 30

Bobines
Autres tensions 

sur demande

B6

B12 

B60 

Non compatible 
pour ESM 87

B4

é
le

c
tr

o
v
a
n

n
e
s


