
GAZ BUTANE
GAZ PROPANE

Désignation : lyre inox BP LYRINOX

REFERENCES - EAN - VOS REFERENCES

lyres / usages domestiques / solution innovation & sécurité

DONNEES TECHNIQUES

NORMES ET MENTIONS
LEGALES

RESTRICTIONS D’USAGES

Longueurs disponibles : 0,35 / 0,70 m

CONDITIONNEMENT (HxLxP) :

Raccords : écrou M20x150 - écrou bouteille 1,814 à gauche

PRODUITS ASSOCIES

Descriptif : 
Flexible de raccordement avant détendeur, pour butane en intérieur
 ou propane en phase gazeuse à l’extérieur. Pression maxi 20 bar.
Convient pour les raccordements suivants :

Les plus : 
Lyre 100% métallique et sans date limite d’emploi - résistance aux conditions 
climatiques extrêmes/ aucune porosité dans le temps - à raccorder directe-
ment sur les bouteilles 13 Kg (toutes marques françaises).

XP M 88-780

65LDM035. 3485154050014
65LDM070. 3485154050038

275x150x50

Bouteille  inverseur
Bouteille  bouteille
Bouteille  prédétendeur de caravane

Cœur inox inaltérable :
•  étanchéité

Tresse inox :

Gaine PVC :
•  hygiène et protection

Joints inaltérables
en *Viton®

Embouts soudés inox :
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 protection et résistance  résistance au serrage• •

écrou noir             -               écrou cranté

Pour le raccordement de bouteilles 6 et 10kg à la lyre inox, utiliser :
- robinet adaptateur Clip Direct pour Cube (valve Ø27)
- robinet adaptateur pour Twiny, Elfi, Malice, ... (valve Ø20)
- inverseur automatique

GAZ

Lyrinox

USAGES

schéma non contractuel

flexible inox ou 
caoutchouc

lyres inox ou 
caoutchouc

indicateur de 
réserve

coude écrou

inverseur automatique 
limiteur de débit(1)

détendeur
déclencheur

classe I(1)

tube cuivre

PROPANE PROPANE

Les installations extérieures 
doivent être protégées du soleil et 
des intempéries.




