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Capacités : cintrage jusqu’à 90°

 Tubes cuivre recuit  10 - 22 mm

 Tubes cuivre recuit  ⅜"- ⅞"

 Tubes multicouche  14 - 32 mm

POINTS FORTS

Cintrage rapide et précis jusqu’au  32 mm !

Crémaillère en acier trempé !

Mécanisme à cliquet universel pour tubes cuivre et 

multicouche

Construction robuste, crémaillère en acier trempé

Avance/retour rapide

1 support de pièces coulissantes jusqu’au Ø 25/26 mm

Formes de cintrage en polyamide à haute résistance 

mécanique et excellente capacité de glissement 

Conditionnement 

Code 153020 

Livrée en coffret métallique avec 1 support de pièces 

coulissantes et 5 formes de cintrage 

Set  12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm

Code 153021 (Set frigoriste)

Livrée en coffret métallique avec 1 support de pièces 

coulissantes et 5 formes de cintrage 

Set  10 - 12 – 15 - 18 - 22 mm / ⅜ - ½ - ⅝ - ¾ - ⅞"

Code 153026 

Livrée en coffret métallique avec 1 support de pièces 

coulissantes et 4 formes de cintrage 

Set  14 - 16 - 20 - 25/26 mm

Code 153023

Livrée en coffret plastique avec 1 support de pièces 

coulissantes  26 mm, 1 support de pièces 

coulissantes  32 mm et 5 formes de cintrage 

Set  16 - 18 - 20 - 25/26 - 32 mm

Accessoires

15302X

REMS Swing

Cintreuse arbalète

Produit allemand de qualité

Dispositif pour coudes 

renversés sur  tubes posés 

jusqu’au ᴓ 22 mm 

Code 153140 

Support de pièces 

coulissantes pour  32 mm

(tube multicouche)

Code 153115 

Spray de cintrage REMS 400ml

Code 140120

Forme de cintrage  32 mm

(tube multicouche)

Code 153210

Données techniques

Poids mécanisme 1,3 kg


